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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
Direcdao Regional do Ambiente

22 Aditamento a LICENCA AMBIENTAL n.2 3/2015/DRA
de 7 de outubro de 2015

Nos termos da legislagdo relativa a Prevengdo e Controlo Integrado da Poluigdo (PCIP),
é concedida a Licenga Ambiental ao operador

EDA - Eletricidade dos Agores, S.A.

com o Numero de Identificagdo de Pessoa Coletiva (NIPC) 512 012 032, para a instalagdo

Central Termoelétrica do Belo Jardim
sita em Rua dos Pastos, freguesia de Santa Cruz e concelho da Praia da Vitéria.

A presente licenga é valida até 30 de setembro de 2020.

Horta, 5 de marco de 2018

O DIRETOR REGIONAL DO AMBIENTE

HernaniJorge



Este aditamento é parte integrante da Licenca Ambiental n.2 3/2015/DRA,
de 7 de outubro de 2015

Ambito
Restricdes técnicas e funcionais na implementacdo da norma EN 14181:2003 na
monitorizagdo das emissoes para o ar.

Alteracdo/eliminacdo de um dos pontos de descarga no solo na descarga de dguas residuais
com emissao de novo Alvara, AR/2018/10, de 25 de janeiro.

Onde consta Alvara n.2 AR/2015/62, de 3 de julho devera alterar-se para AR/2018/10, de 25
de janeiro (quadro 4 do ponto 1.3, anexo IIl e quadro do anexo V).

Alteraciao do paragrafo seguinte do ponto 2.2.1.4 (Monitorizacao das emissoes
para o ar)

“Os equipamentos de medi¢cdo em continuo deverao ser submetidos a controlo metrolégico,
efetuado por laboratérios acreditados no ambito do Sistema Portugués da Qualidade, pelo
menos uma vez por ano. Para estes, devera ainda ser efetuada uma calibragdo dindmica,
mediante medi¢des paralelas e utilizando métodos de referéncia, pelo menos de trés em trés
anos, sem prejuizo das operagdes de calibracdo a que os mesmos venham a ser submetidos, de
acordo com a periodicidade e outros requisitos constantes dos respetivos manuais de
exploracdo. Devem ser aplicados os procedimentos decorrentes da norma EN 14181:2003, ou
norma posterior que a venha substituir, referente a garantia de qualidade dos sistemas de
monitorizagdo em continuo.”

E alterado para:

“Os equipamentos de medicao em continuo deverdo ser submetidos a controlo metrolégico,
efetuado por laboratérios acreditados no ambito do Sistema Portugués da Qualidade, pelo
menos uma vez por ano.”

Alteracio do ponto 2.2.2 (Emissées de Aguas Residuais e Pluviais)
2.2.2.1. Sistemas de drenagem e tratamento

Os efluentes liquidos produzidos na instalacdo sao submetidos aos seguintes tratamentos:

e Aguas residuais domésticas: fossa sética seguindo o efluente tratado para pogo
absorvente (LT1 a LT2);
e Efluentes oleosos (LT3).
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2.2.2.2. Pontos de emissao

Os pontos de emissdo de dguas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 9.

Quadro 9 - Pontos de emissao de aguas residuais e pluviais

. / Coordenadas .
Ponto de Emissao (Sistema de . . . Regime de
Pl - Tipo Origem Meio recetor d e
1984)

ES1 Pluvial L-er:ILTeI;;I’;Ze - Terrenos
(3PF1, 0 que inclui M: 493 963 Doméstilco domeéstico réprios com Descontinuo ¥
3PP1,3PD1,3PD2e | P:4 285356 : prop )

e Industrial LT3 — efluente uso industrial
3P01)
oleoso

(1) — Com contador associado aos pontos 3PO1 e 3PD1

3PP1 - 3 correspondente a ilha Terceira, PP — Ponto Pluvial

3PD1 - 3 correspondente a ilha Terceira, PD — Ponto Doméstico
3PD2 - 3 correspondente a ilha Terceira, PD — Ponto Doméstico

3PF1 -3 correspondente a ilha Terceira, PF — Ponto Final
3PO1 -3 correspondente a ilha Terceira, PO — Ponto Oleoso

2.2.2.3. Monitorizacio

O controlo das dguas residuais tratadas e encaminhadas para o solo devera ser efetuado de

acordo com o especificado nalicenca de descarga de dguas residuais - Alvaran.2 AR/2018/10,
de 25 de janeiro, constante do Anexo III desta LA.

O controlo das aguas residuais tratadas e encaminhadas para o solo devera ser efetuado de

acordo com o especificado no referido alvara.
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